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	Parámetros
	22 Parámetros + 3 histogramas + 1 matriz

WBC, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC
RDW, PLT, MPV, PCT, PDW.
LYM % y #,  MON % y #, GRA % y # , EOS % y #, NEU % y #, BAS % y #.

WBC, RCB, PLT  histogramas.
	
	Dimensiones
	35 x 25 x 34cm (alto x ancho x fondo)

	
	
	
	Impresoras
	Epson LX-300 (no incluida)

	
	
	
	Interfase con el Usuario
	QVGA - Pantalla Táctil a color 

Teclado numérico integrado

	
	
	
	
	

	
	
	
	Alarmas
	♦ Alarmas patológicas (programables)

♦ Limites LAB (programables)

♦ Alerta de reactivo bajo

	Identificacion
	♦ Alfanumérica (20 caracteres)
♦ ID paciente (16 caracteres)

♦ ID secuencia (16 caracteres)

♦ Código de barras (opcional)
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Control de Calidad
	6 lotes de control, 100 corridas por lote.

Gráficos LJ

	
	
	
	
	

	Capacidad
	>45 muestras por hora
	
	Memoria
	100 pacientes (incluyendo demografía e histogramas)

	Volumen de muestras
	16.7 µl.
	
	Registros
	♦ Estatus del sistema

♦ Monitoreo de reactivos.

♦ Calibraciones

♦ Control de calidad

♦ Información de servicio

	salida
	Multitask RS232C.

Ethernet (TCP/IP protocolo)
	
	
	

	
	
	
	
	

	Reactivos
	3 (diluyente, lisante, limpiador enzimático)
	
	
	

	multilenguaje
	Español, Francés, Ingles, Alemán, Chino
	
	
	

	Req. Electricos
	90 a 250 V.

50 a 60Hz.

Menos de 150 VA.
	
	Opción de Software
	Software para PC, con estación de validación. SVM

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	peso
	11kg.
	
	
	


	Funcionamiento

	Parámetros
	Precisión (%)
	Rango de Linearidad
	Rango reportable

	WBC
	< 2.5
	0 a 100 [image: image1.bmp]
	100 a 150 [image: image2.bmp]

	LYM
	<5
	
	

	MON
	<10
	
	

	NEU
	<3
	
	

	EOS
	<10
	
	

	BAS
	<40
	
	

	RBC
	< 2 
	0.1 a 8 106/mm3
	8 a 15 106/mm3

	HGB
	< 1.5 
	0.5 a 24 g/dl
	

	HCT
	< 2 
	10 a 70 %
	70 a 80%

	MCB
	< 1
	
	

	RDW
	< 3
	
	

	PLT
	< 5 
	5 a 2000 [image: image3.bmp]
	2000 a 4000 [image: image4.bmp]

	MPV
	< 3
	
	



Analizador 100% Optico con diferencial de 5 partes





Una verdadera medición óptica del diferencial.





Analizador Hematológico de 22 parámetros Totalmente Automatizado





Diferenciación 100% óptica mediante una fuente de luz de Estado Sólido.





10 años de Garantía para la Fuente de Luz


Tecnología patentada OCHF para conteo diferencial (Optical Citometer Hydrofocus Free)





Tamaño Compacto


Bajo Peso





Bajo consumo de reactivos


Menos mantenimiento








Analizador 5 Diff totalmente óptico





Propietario de tecnología óptica,


Diferencial de 5 partes (patente pendiente)





Características Principales





Opción de Tubo Cerrado 


Pantalla a color QVGA


Tecnología de impedancia para el conteo de células














